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In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului
din 9 martie 2011 (Regulamentul Produse pentru Constructii sau CPR), acest certificat se aplica
produsului pentru constructii

STRUCTURI DE LEMN.
LEMN LAMELAT INCLEIAT FARA TRATAMENT DE PROTECTIE.
LEMN MASIV INCLEIAT FARA TRATAMENT DE PROTECTIE

Clas3 de rezistentd lemn lamelat incleiat: GL 24h; GL 28h,

Clasi de rezistentd lemn masiv incleiat: C24,
'Pen‘orman;ele produselor sunt detaliate in anexele prezentului certificat de constanta a performantei.

Utilizare preconizata:
structuri portante pentru constructii civile si industriale (grinzi, stalpi, arce),

Introduse pe piata si fabricate de SC TEHN'CA SCHWE'Z |MPEX SRL,

Sediu social si unitate de productie:
VOITEG (fosta ferma nr. 5A IAS VOITEG), jud. TIMIS,
Tel: 0256 392 577, fax: 0356 819 913.
Acest certificat atesta faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei
performantei descrise in Anexa ZA a standardului

SR EN 14080:2013 (EN 14080:2013)
in sistemul 1 pentru performantele stabilite in acest certificat sunt aplicate si controlul productiei
in fabrica realizat de fabricant este evaluat pentru a se asigura constanta performantei produselor
pentru construciii.

Acest certificat a fost emis la data de 30.07.2021 si ramane valabil pana la data de 29.07.2024,
atat timp cat nici standardul amonizat, nici produsele pentru constructii, nici metodele EVCP
si conditiile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate semnificativ, cu exceptia
cazului in care este suspendat sau retras de organismul de certificare notificat.

* Prezentul certificat este valabil numai insotit de anexa/anexe.

30.07.2021

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 si notificat la Comisia Europeand, nr. identificare NB 2204.
ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dac3 se constat
cd nu sunt mentinute conditiile initiale de evaluare si verificare a constantei performantei, la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana. gheorghe@icecon.i




Anexa nr. 1 la CCP 2204-CPR-0713

STRUCTURI DE LEMN. LEMN LAMELAT INCLEIAT - FARA TRATAMENT DE PROTECTIE:
Clasa de rezistenta: GL 24h;
Esenta de lemn: molid

Certification body

Caracteristici,
conform SR EN 14080:2013/ Standard de incercari Performante
Unitate de masura
Rezistenta la incovoiere, SR EN 408+A1:2012 >24
N/mm
Modulul de elasticitate la
incovoiere global, SR EN 408+A1:2012 >11500
N/mm
Rezistenta incleierii ca:
Rezistenta la forfecare a zonelor SR EN 14080:2013
de incleiere intre lamelele pct. 5.5.5, Anexa D >4
lemnului lamelat incleiat,
N/mm?
Rezistenta incleierii ca:
Certificare initiala - 3 a SR EN 14080:2013
26.06.2015 R g ding, pct. 5.1.6.2, Anexa E >30
Recertificare | N/mm? ’ SR EN 408+A1:2012
2LoTZNe Durabilitatea naturala SR EN 14080:2013 pct. 5.6.1 Clasa de durabilitate:
Recertificare Il Rezistenta la atac biologic SR EN 350-2, Tabel 2 4,SH,SH,S,3-4,3v
30.07.2021
Eianals Reactia la foc SR EN 14080:2013, Tabel 11 Clasa D-s2,d0
supravegherii Degajarea de substante
valabilitatii i
5 . periculoase ] E1
certificatului o SR EN 14080:2013 pct. 5.9, Anexa A <0,124
Etapa| mgHCHO/m®aer
30.01.2022
Etapa Il
30.07.2022
Etapa Il
30.01.2023
Etapa IV
30.07.2023
Etapa V
30.01.2024 Pag. 1/1

30.07.2021

Anexa nr. 1 este valabila insotita numai de certificatul de constanta a performantei nr. 2204-CPR-0713.

Etapa VI
30.06.2024

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 si notificat la Comisia Europeand, nr. identificare NB 2204.
ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacd se constats
cd nu sunt mentinute conditiile initiale de evaluare si verificare a constantei performantei, la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.i




Anexa nr. 2 la CCP 2204-CPR-0713

STRUCTURI DE LEMN. LEMN LAMELAT INCLEIAT - FARA TRATAMENT DE PROTECTIE:
Clasa de rezistenta: GL 28h;
Esenta de lemn: molid

Certification body

Caracteristici,
conform SR EN 14080:2013/ Standard de incercari Performante
Unitate de masura
Rezistenta la incovoiere, SR EN 408+A1:2012 >28
N/mm? '
Modulul de elasticitate la
fncovoiere global, SR EN 408+A1:2012 >12600
N/mm
Rezistenta incleierii ca:
Rezistenta la forfecare a zonelor SR EN 14080:2013
de incleiere intre lamelele ot 555 Anéxa D >4
lemnului lamelat incleiat, e S,
N/mm?
X ARy Rezistenta incleierii ca: )
Certificare initiala . ,\ . SR EN 14080:2013
26.06.2015 i it o pct. 5.1.6.2, Anexa E >36
Recertificarel Nt : SR EN 408+A1:2012
garimh Durabilitatea naturala SR EN 14080:2013 pct. 5.6.1 Clasa de durabilitate:
Rggeé‘gﬁ;g; I Rezistenta la atac biologic SR EN 350-2, Tabel 2 4,SH,SH,S,3-4,3v
Etapele Reactia la foc SR EN 14080:2013, Tabel 11 Clasa D-s2,d0
supravegherii Degajarea de substante
valabiftdi periculoase E1
rtificatului 5 )
certificatului o P TR — SR EN 14080:2013 pct. 5.9, Anexa A <0,124
Etapa | mgHCHO/m>aer
30.01.2022
Etapa Il
30.07.2022
Etapa Il
30.01.2023
Etapa IV
30.07.2023
Pag. 1/1
Etapa V
30.01.2024
30.07.2021
Etapa VI Anexa nr. 2 este valabila insotitd numai de certificatul de constanta a performantei nr. 2204-CPR-0713.

30.06.2024

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 si notificat la Comisia Europeana, nr. identificare NB 2204.
ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, daca se constats
cd nu sunt mentinute conditiile initiale de evaluare si verificare a constantei performantei, la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.i




Anexa nr. 3 la CCP 2204-CPR-0713

STRUCTURI DE LEMN. LEMN MASIV INCLEIAT - FARA TRATAMENT DE PROTECTIE:
Clasa de rezistenta: C24;
Esenta de lemn: molid

Certification body

Caracteristici,
conform SR EN 14080:2013/ Standard de incercari Performante
Unitate de masura
Rezistenta la incovoiere, .
N/mm2 SR EN 408+A1:2012 >24
Modulul de elasticitate la
incovoiere global, SR EN 408+A1:2012 >11000
N/mm
Rezistenta incleierii ca:
Rezistenta la forfecare a zonelor SR EN 14080:2013
de incleiere intre lamelele pct. 5.5.5, Anexa D >4
lemnului masiv incleiat,
N/mm?
Rezistenta incleierii ca: .
Certificare initiala Rezistenta la incovoiere a SR EN 14080:2013
26.06.2015 imbinarilor in dinti pct. 5.1.6.2, Anexa E >24
2 ! SR EN 408+A1:2012
Recertificare | N/mm
27.07.2018 Durabilitatea natural SR EN 14080:2013 pct. 5.6.1 Clasa de durabilitate:
Recertificare Il Rezistenta la atac biologic SR EN 350-2, Tabel 2 4,SH,SH,S,3-4,3v
30.07.2021
Reactia la foc SR EN 14080:2013, Tabel 11 Clasa D-s2,d0
Etapele
supravegherii Degajarea de substante
valabilitatii periculoase : E1
B Clasa de aldehids formica, SR EN 14080:2013 pct. 5.9, Anexa A <0124
3
Etapa | mgHCHO/m™aer
30.01.2022
Etapa Il
30.07.2022
Etapa IlI
30.01.2023
Etapa IV
30.07.2023
Etapa V. Pag. 1/1
30.01.2024
30.07.2021
Etapa VI Anexa nr. 3 este valabild insotitd numai de certificatul de constanti a performantei nr. 2204-CPR-0713.

30.06.2024

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 si notificat la Comisia Europeand, nr. identificare NB 2204.
ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacd se constats
cd nu sunt mentinute conditiile initiale de evaluare si verificare a constantei performantei, la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.i




